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招标文件

      项目名称： 塑粉招标
山东泰开成套电器有限公司
2014年2月
山东泰开成套电器有限公司
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招标邀请函

    山东泰开高压开关有限公司现对 塑粉 进行招标，现公开邀请合格投标人参与投标。

1、标书编号：
2、招标内容：项目名称：     塑粉招标  
             项目内容：  针对开关柜用塑粉进行招标
招标数量：   60 吨         
3、投标截止时间：2014年2月25日
4、拟开标时间：2014年2月26日上午9点

5、投标方式：送达、邮寄（逾期无效）
   详细地址：泰安市高新技术开发区南区龙腾路
6、招标联系方式
联 系 人：李峰
电    话：18660829601
传    真：0538-8933732 

7、招标监督

泰开集团财务资产室负责本次招标监督工作，对招标工作中存在的违纪行为，可向监督部门提出。
监督部门：集团财务资产室
联 系 人：张延民
监督电话：0538-8518283
                                         山东泰开成套电器有限公司
                                                2014年2月10日

投标须知
1、招标物资：    塑粉         
2、招标截止时间：2014年2月25日

3、标书投递部门及联系方式：

山东泰开成套电器有限公司采购二室
收标书人：李峰    联系电话：18660829601
公司地址：泰安市高新技术开发区南区龙潭路 ， 
邮编：271000
4、投递方式：密闭报价邮寄或直接送至公司（封皮注明   塑粉    投标书），每页报价单均需盖公章。

5、本次招标计划预中标单位为  1家；如出现报价相同，预中标单位为   2 家，供货比例   5:5   ；如出现3次报价相同的，在3家报价单位中再进行二次报价，选定两家作为预中标单位。
6、为维护良好的招标秩序，严禁投标单位故意抬高或压低投标价格，以不良手段扰乱招标秩序，特要求如下：

6.1投标新厂家一律交招标保证金伍仟元人民币，若发现有扰乱招标秩序者,扣除招标保证金,并取消投标资格。

6.2现供货厂家若扰乱招标秩序，当即在其公司账面款中扣除招标保证金伍仟元人民币，并取消现供方资格。

6.3若投标新厂家未取得中标权，所交的招标保证金全额退还（开标15个工作日后）；预中标单位招标保证金在正常供货后退还（不超三个月）。

7、报价方式：一次密封报价，无二次报价，为需方开具17%增值税发票。
8、付款方式：三个月到期付款。
9、 技术指标：（供方提供） 

资质文件复印件（营业执照、一般纳税人证明、组织机构代码证、委托代理证明、代理厂家简介、法人代表授权书、CCC认证证书、压力容器生产许可证、环境质量体系认证证书，试验报告等）。

质量保证能力及质量承诺评价。

批量生产能力及按期供货承诺评价。

销售业绩及用户使用评价、售后服务承诺。

提供企业简介、生产设备、产品检验设备、技术人员、生产人员能力，供货业绩等。要求投标单位实事求是提报设备、人员、及加工能力情况，若有虚假行为取消预中标资格。
10、打分标准：

       价格最低者100分。
11、中标：

决定预中标单位，进行公示，经公示无异议后我司与中标单位签订供货合同及质量保证协议。
投标承诺
致: 山东泰开成套电器有限公司           

我司收到贵公司关于       项目的招标文件，经研究决定参加投标，并做出如下承诺：

我司本次如能中标，我们将履行招标书中规定的每一项要求， 同贵单位签订产品质量保证协议及经济合同。

我们同意提供证明本单位的一切材料。

我们愿意按合同法及有关合同条款履行自己的全部责任。

我们愿意做出如下保证：

加强质量管理，确保产品质量，保证出厂产品达到标准化规定的有关标准或合同要求。

确保产品按期供货。

保证在投标过程、中标后供货过程中坚决杜绝各种违规现象，实现公平公正竞争，一旦违反愿接受贵公司一切处罚。

如果产品在使用过程中发现质量问题，我们愿意承担一切责任，保证兑现“三包”，在“三包”期限内，用户发现产品质量问题，实行包修，包换，包退，质保期外。属于产品质量问题，我厂仍然负责处理解决。

对于新产品的使用及安装等方面，供方应做到包教包会，培训我公司员工安装使用。
为了维护我公司的利益，保护我公司的技术秘密，现作出以下规定：

1、凡由我公司提供图纸加工的零部件，严禁向任何外单位提供该图纸、技术资料与零部件。

2、在为我公司加工零部件时，发现为外单位提供图纸、技术资料与零部件将立即取消供方资格，并不论情节轻重，一并扣除该供方在我公司所有帐面欠款；同时，追究该供方法律责任。

3、如果贵单位愿继续保持与我公司的业务关系，请认真遵守该协议，并签署意见反馈我公司，以便我们业务的开展。

附：投标单位通讯录

投标单位：

公司地址：

联系人：

联系电话及传真：

投标单位（签字盖章）：
招标工作程序及评分办法
1、 宣布招标纪律，要求与会人员关闭手机。

2、 由本次招标负责人宣读招标注意事项和评标定标方法。

3、 当众整理、启封、宣读投标书，公布标底并记录存档。

4、 报价统计。

5、 根据排名确定预中标厂家，并做出本次招标工作结论。

6、 对招标结果进行公示。

7、 公示无异议后，按文件规定与中标厂家签订供货合同和质量保证协议。

1.          中标单位每个规格型号为      家。

2. 若中标单位其中一家为新供货单位，则需要转合格供方后批量供货，期间暂由其它厂家供货。

3.中标厂家统一执行中标最低价格。

质 量 保 证 协 议

甲方：山东泰开成套电器有限公司 

乙方： 

经甲乙双方协商,达成以下协议：
1. 乙方向甲方提供所需产品质量保证书及合格证。

2. 乙方提供的产品应符合国家有关法规及合同要求及检验规程,提供产品应附有出厂检验和试验纪录及合格证。

3.  乙方向甲方提供的产品必须有：“三包”(保修、保换、保退)承诺。

4.  乙方提供的产品应有标记（标记：  ）

5. 甲方如发现产品质量有问题，接通知后乙方应在48小时内（省外）、72小时（边远地区）、24小时（省内）给予处理，必要时派人员赶往现场。

6. 乙方必须承担因其提供的产品质量问题给甲方造成的经济损失，赔偿方式甲乙双方协商解决。协商不成，由甲方所在地人民法院管辖。

7. 如在甲方生产或使用过程中发现乙方有弄虚作假、以次充好现象，除乙方赔偿甲方因此造成的损失外，取消乙方供货资格，并由乙方支付甲方违约金人民币50000-100000元。

甲方：山东泰开成套电器有限公司   乙方:

签字（盖章）：
                 签字（盖章）：

日期：                           日期：
                                    货币单位：人民币元

	货物名称
	型号
	单位
	数量
	单价
	总价
	交货期
	备注

	塑粉
	户内小桔纹
	Kg
	
	
	
	
	

	塑粉
	户外小桔纹
	Kg
	
	
	
	
	

	说明：户内、户外塑粉颜色种类未作具体划分，报价时要求集中报一个价，常用颜色主要为：微机灰、浅驼灰、浅驼Z44、RAL7035、RAL7032等。


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	
	单位名称（盖章）

	
	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


法定代表人授权委托书

致：山东泰开成套电器有限公司

                              （投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                        。

          （营业执照法定代表人）特授权          代表我公司全权办理                           （项目名称）                 （招标编号）                      （货物名称）项目的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人收到书面撤销本授权的通知之前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。
被授权人签名（章）：              授权人签名（章）：            

职            务：               职          务：             

                              （公司名称盖章）

                     （日  期）        年    月    日
注：要求法人代表、被授权人身份证复印件附在此页之后。

技术规格及要求
技术要求：

1．外观

a．包装应完整，外包装为硬质纸箱，内衬塑料袋。每一包装箱均应有合格证，并注明粉末类型、颜色、生产日期、有效贮存期（1年）、生产厂家以及粉末的固化温度和保温时间（若固化温度/保温时间为180℃/20分钟，可不注明），并提供出厂检测报告。

b．色泽均匀、无污染、疏松无结块。

c．涂层颜色应与合同确认的颜色一致，并符合标准色卡及色差范围。

2、粉末涂料的颗粒细度

    用200目试验筛测试，筛内遗留的大颗粒重量不得超过样本重量的5%。
3、粉末涂料的水分含量

    粉末水分含量技术要求≤2%。
4、粉末涂料的流化特性

用粉末流动性测试仪检测，流化因子Φ技术要求1-1.5之间为合格；流速R技术要求为≥100为合格。
5、涂层厚度
要求在60-80μm之间不出现漏青现象。
6、涂层附着力

要求：≤1级 

7、涂层硬度

要求：≥2H 

8、涂层柔韧性

用柔韧性测定器，涂层受弯曲后用四倍放大镜观察，无裂纹或剥落现象。

9、涂层耐冲击

要求冲击强度≥50Kg．cm
PAGE  
2

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]